
IKUSE YOXSQ 二作動室形トルク制限形流体継手

製品概要
外輪駆動の二作動室構造に、二組のポンプ羽根車とタービン羽根車を配置し、より大きな伝達能力に対応します。動力、軸方向寸法および過負
荷係数は選定サイズに対して確認してください。

構造
サイズと充填量を適切に選定することで、起動衝撃とねじり振動を低減し、過負荷時にトルクを制限します。

用途
コンベヤ、荷役および一般産業設備に使用します。負荷慣性、起動頻度、制動および接続形式を考慮してください。

技術仕様
構造、取付寸法および技術データは形式別に記載しています。動力と入力回転速度は選定サイズの同じ行から読み取り、異なる型式や運転条件
の値を混用しないでください。取付前に軸穴、軸長および追加接続部品を確認してください。

注文時の情報
電動機動力、入力回転速度、被駆動機の種類、負荷と起動条件、両側の軸端寸法、利用可能な空間、および制動・速度制御の要件を指定してく
ださい。潤滑、冷却、ブレーキホイールおよび弾性継手の要件は注文前に確認してください。
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駆動形式 18

二作動室・外輪駆動形

1. 二つのポンプ羽根車と二つのタービン羽根車で構成され、単一作動室形の約二倍の

動力を伝達します。軸方向寸法はやや長く、過負荷係数も大きくなります。

YOXSQ トルク制限形流体継手

入力 出力

注記
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YOXSQ 技術仕様および主要寸法

形式・サイズ 入力回転速度n
(r/min)

伝達動力範囲N
(kW)

過負荷係数Tg

効率η

外形寸法
(mm)

入力軸穴の最大径および長さ
(mm)

d₁max
L₁max

出力軸穴の最大径および長さ
(mm)

d₂max
L₂max

充填油量 q
(L)

質量（kg）、ブ
レーキホイールを

除く

起動 D A A₁ qc
100%

qmin
40%

qmax
80%
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IKUSE YOXvs 二補助室形流体継手

製品概要
延長後部補助室と側部補助室を組み合わせ、起動時間を延長します。YOXvs、YOXvsnz、YOXvsa、YOXvsaz、YOXvsIIz を含むシリーズで
す。

構造
サイズと充填量を適切に選定することで、起動衝撃とねじり振動を低減し、過負荷時にトルクを制限します。

用途
コンベヤ、荷役および一般産業設備に使用します。負荷慣性、起動頻度、制動および接続形式を考慮してください。

技術仕様
構造、取付寸法および技術データは形式別に記載しています。動力と入力回転速度は選定サイズの同じ行から読み取り、異なる型式や運転条件
の値を混用しないでください。取付前に軸穴、軸長および追加接続部品を確認してください。

注文時の情報
電動機動力、入力回転速度、被駆動機の種類、負荷と起動条件、両側の軸端寸法、利用可能な空間、および制動・速度制御の要件を指定してく
ださい。潤滑、冷却、ブレーキホイールおよび弾性継手の要件は注文前に確認してください。
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駆動形式 13

二補助室形 · 外輪駆動

構成部品説明

1. 駆動側部材 2. 被動側部材

3. 延長後部補助室 4. ポンプ羽根車

5. 側部補助室 6. タービン羽根車

7. 主軸

1. 延長後部補助室と側部補助室を備え、起動時間は 30–50 秒です。長時間の緩やかな
起動が必要なベルトコンベヤに使用します。

YOXvs トルク制限形流体継手

入力 出力

注記
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YOXvs 技術仕様および主要寸法

形式・サイズ 入力回転速度n
(r/min)

伝達動力範囲N
(kW)

過負荷係数Tg

効率η

外形寸法
(mm)

入力軸穴の最大径および長さ
(mm)

d₁max
L₁max

出力軸穴の最大径および長さ
(mm)

d₂max
L₂max

充填油量 q
(L)

質量
(kg)

起動 制動 D A C F qmin
40%

qmax
70%
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駆動形式 14

二補助室形 · ブレーキホイール付き内輪駆動形

構成部品説明

1. ブレーキホイール 2. ゴム弾性ブロック

3. 被動側部材 4. 延長後部補助室

5. ポンプ羽根車 6. 主軸

7. タービン羽根車 8. 側部補助室

1. 延長後部補助室と側部補助室を備え、起動時間は 30–50 秒です。長時間の緩やかな
起動が必要なベルトコンベヤに使用します。

2. ブレーキ機構を必要とする駆動装置向けの、ブレーキホイール付きコンパクト構造

です。

YOXvsnz トルク制限形流体継手

出力 入力

注記
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YOXvsnz 技術仕様および主要寸法

形式・サイズ
入力回転速度n

(r/min)
伝達動力範囲N

(kW)

過負荷係数Tg

効率η

外形寸法
(mm)

入力軸穴の最大径および長さ
(mm)

d₁max
L₁max

出力軸穴の最大径および長さ
(mm)

d₂max
L₂max

ブレーキホイール寸法
(mm)

充填油量 q
(L)

質量
(kg)

起動 制動 D A A₁ A₂ F d₃ · d₄ · B qmin
40%

qmax
70%

お客様指定寸
法で加工
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駆動形式 15

二補助室形 · 弾性接続

構成部品説明

1. 接続ディスク 2. 延長後部補助室

3. ポンプ羽根車 4. タービン羽根車

5. 側部補助室 6. 主軸

7. 軸受台（オプション） 8. 弾性ブシュピン軸継手

1. 延長後部補助室と側部補助室を備え、起動時間は 30–50 秒です。長時間の緩やかな
起動が必要なベルトコンベヤに使用します。

2. 取外し時に電動機や減速機を移動する必要はありません。弾性ピンと接続ボルトを

外し、継手を出力側へ移動して吊り出します。

YOXvsa トルク制限形流体継手

入力 出力

A — 指定寸法

注記
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YOXvsa 技術仕様および主要寸法

形式・サイズ 入力回転速度n
(r/min)

伝達動力範囲N
(kW)

過負荷係数Tg

効率η

外形寸法
(mm)

入力軸穴の最大径および長さ
(mm)

d₁max
L₁max

弾性ブシュピン軸継手 充填油量 q
(L)

質量
(kg)

起動 制動 D A₁ A₂ C E 形式 d₂max L₂max qmin
40%

qmax
70%
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駆動形式 16

二補助室形 · ブレーキホイール付き弾性接続

構成部品説明

1. 接続ディスク 2. 延長後部補助室

3. ポンプ羽根車 4. タービン羽根車

5. 側部補助室 6. 主軸

7. 軸受台（オプション） 8. 弾性ブシュピン軸継手

9. ブレーキホイール

1. 延長後部補助室と側部補助室を備え、起動時間は 30–50 秒です。長時間の緩やかな
起動が必要なベルトコンベヤに使用します。

2. ブレーキ機構を必要とする駆動装置向けの、ブレーキホイール付きコンパクト構造

です。

YOXvsaz トルク制限形流体継手

入力 出力

A — 指定寸法

注記
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YOXvsaz 技術仕様および主要寸法

形式・サイズ 入力回転速度n
(r/min)

伝達動力範囲N
(kW)

過負荷係数Tg

効率η

外形寸法
(mm)

入力軸穴の最大径および長さ
(mm)

d₁max
L₁max

弾性ブシュピン軸継手 充填油量 q
(L)

質量
(kg)

起動 制動 D A₁ A₂ C E 形式 d₂max L₂max qmin
40%

qmax
70%
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駆動形式 17

二補助室形 · ブレーキホイール付き外輪駆動形

構成部品説明

1. 接続ディスク 2. 延長後部補助室

3. ポンプ羽根車 4. タービン羽根車

5. 側部補助室 6. 主軸

7. 軸受台（オプション） 8. 接続軸

9. ブレーキホイール

1. 延長後部補助室と側部補助室を備え、起動時間は 30–50 秒です。長時間の緩やかな
起動が必要なベルトコンベヤに使用します。

2. ブレーキ機構を必要とする駆動装置向けの、ブレーキホイール付きコンパクト構造

です。

YOXvsIIz トルク制限形流体継手

入力 出力

A — 指定寸法

注記
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YOXvsIIz 技術仕様および主要寸法

形式・サイズ 入力回転速度n
(r/min)

伝達動力範囲N
(kW)

過負荷係数Tg

効率η
入力軸穴の最大径および長さ

(mm)
d₁max
L₁max

出力軸穴の最大径および長さ
(mm)

d₂max
L₂max

充填油量 q
(L)

外形寸法
(mm)

質量
(kg)

起動 制動 qmin
40%

qmax
72% A A₁ D B D₁ A₂ C E
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