
IKUSE F ディスク形軸継手

製品概要
比較的小さな外径で大きな軸穴に対応するコンパクトなディスク形継手です。組立・取外しの容易さが必要な大型機械に使用します。

構造
大きな許容軸穴径とコンパクトな外径を備えます。中間部と軸端接続は対象機械に合わせて選定してください。

用途
使用回転速度が 10000 rpm 未満の大型機械。選定サイズの許容値を個別に確認してください。

選定
軸端間距離 E の変更は、ねじり剛性、慣性モーメントおよび質量に影響します。最終図面に基づいて確認してください。

注文時の情報
設備種類、伝達動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および取付スペースを指定してください。ブレーキ、動釣
合いまたは弾性体の要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE F ディスク形軸継手
構造および取付寸法



F 主要寸法
表 1 / 2 · 単位と形式は見出しを参照

IKUSE

形式 A bmax L Emin

6090     95 50 55 80

6120     122 60 65 101

6150     150 80 85 119

6170     170 95 100 136

6190     190 105 115 150

6210     210 120 130 160

6240 8240   240 130 140 180

6260 8260   265 140 150 208

6280 8280   280 160 160 208

6310 8310 1310 310 175 185 238

  8340 1340 340 190 210 263

  8370 1370 370 205 220 283

  8400 1400 400 225 250 291

  8430 1430 430 245 260 320

  8460 1460 460 265 280 332

    1490 490 285 295 337

    1520 516 295 315 375

    1560 560 325 340 375

    1600 600 360 380 375

注記記：
1. 技術データは寸法表の寸法に基づきます。
2. 軸端間距離 E を変更する場合、変更後の継手パラメータは表のデータに基づいて計算します。

T = ねじり剛性
E = 変更後の軸端間距離
3. その他の変更については IKUSE の技術担当者にご相談ください。

IKUSE · 同じ形式の結合セルは、対応するすべてのサイズ行に適用されます。



F 技術仕様
表 2 / 2 · 単位と形式は見出しを参照

IKUSE

形式 許容トルク係数
(kW/rpm)

呼びトルク
(kN·m)

ピークトルク
(kN·m)

最高回転速度
(rpm)

継手全体 中間管 1 m 当たり 許容軸方向変位

許容偏角
(°)質量

(kg)
慣性モーメント

(kg·m²)

ねじり剛性
TS

(MNm/rad)

質量
(kg)

慣性モーメント
(kg·m²)

ねじり剛性
TS

(MNm/rad)

軸継手
(mm)

変位力
(N)

6090 0.05 0.5 0.62 35000 3.66 0.0025 0.32 3.30 0.003 0.03 1.2 480 0.375

6120 0.11 1.1 1.37 30000 6.90 0.01 0.67 4.13 0.004 0.04 1.8 790 0.375

6150 0.17 1.7 2.12 26000 13.42 0.04 1.27 5.50 0.011 0.12 2.1 1000 0.375

6170 0.28 2.8 3.50 24000 19.88 0.08 1.73 6.14 0.015 0.16 2.9 1500 0.375

6190 0.48 4.8 6.00 22000 30.52 0.15 3.12 9.85 0.032 0.33 3.1 1800 0.375

6210 0.78 7.8 9.75 20000 41.85 0.27 4.59 12.70 0.052 0.55 3.5 1900 0.375

6240 1.20 12 15.00 17500 55.00 0.45 6.28 15.92 0.090 0.92 4.2 2600 0.375

6260 1.50 15 18.75 16500 70.00 0.76 8.65 18.36 0.180 1.90 4.6 2900 0.375

6280 1.75 17.5 21.87 16000 88.83 0.99 10.75 22.00 0.290 2.92 5.0 3300 0.375

6310 2.36 23.6 29.50 13500 122.00 1.70 13.50 29.94 0.300 3.05 5.5 4000 0.375

8240 1.5 15.0 18.75 17500 55.00 0.45 6.28 15.72 0.090 0.92 2.5 3000 0.250

8260 1.75 17.5 21.87 16500 70.00 0.76 8.65 18.36 0.180 1.90 4.6 2900 0.375

8280 2.68 26.8 33.50 16000 88.83 0.99 10.75 22.00 0.290 2.92 3.1 4000 0.250

8310 2.96 29.6 37.00 13500 122.00 1.70 13.50 29.94 0.300 3.05 3.8 4900 0.250

8340 3.75 37.5 46.87 12000 165.00 2.73 16.35 38.28 0.460 4.63 4.2 7000 0.250

8370 4.70 47.0 58.75 11000 207.00 4.05 22.00 47.50 0.690 6.95 4.6 8900 0.250

8400 6.30 63.0 78.75 10000 238.00 7.49 25.36 55.60 0.950 9.60 5.1 10000 0.250

8430 8.00 80.0 100.00 9500 334.00 8.87 38.65 63.80 1.350 13.90 5.9 12000 0.250

8460 8.50 85.0 106.25 9000 410.00 12.68 49.65 75.62 1.750 18.00 6.3 14000 0.250

8490 10.50 105.0 131.25 8500 487.00 16.90 60.50 80.60 2.100 22.00 6.8 15000 0.250

1310 3.92 39.2 49.85 13500 122.00 1.70 13.50 29.94 0.300 3.05 2.4 8000 0.165

1340 4.87 48.7 61.90 12000 165.00 2.73 16.35 38.28 0.460 4.63 2.8 15000 0.165

1370 6.25 62.5 79.35 11000 207.00 4.05 22.00 47.50 0.690 6.95 3.2 16500 0.165

1400 8.40 84.0 106.65 10000 238.00 7.49 25.36 55.60 0.950 9.60 3.6 19000 0.165

1430 10.65 106.5 135.50 9500 334.00 8.87 38.65 63.80 1.350 13.90 4.0 21000 0.165

1460 11.3 113.0 143.50 9000 410.00 12.68 49.65 75.60 1.750 18.00 4.3 22000 0.165

1490 14.00 140.0 177.80 8500 487.00 16.90 60.50 80.60 2.100 22.00 4.7 23000 0.165

1520 16.50 165.0 206.25 7700 583.00 22.36 70.00 86.00 2.550 26.00 5.0 27000 0.165

1560 18.30 183.0 228.75 7500 731.00 33.44 106.57 93.50 3.300 34.50 5.7 30000 0.165

1600 26.00 260.0 325.00 7000 908.00 47.89 140.48 142.00 5.200 54.71 6.2 35000 0.165

注記記：
1. 技術データは寸法表の寸法に基づきます。
2. 軸端間距離 E を変更する場合、変更後の継手パラメータは表のデータに基づいて計算します。

T = ねじり剛性
E = 変更後の軸端間距離
3. その他の変更については IKUSE の技術担当者にご相談ください。

IKUSE · 同じ形式の結合セルは、対応するすべてのサイズ行に適用されます。



IKUSE G ディスク形軸継手

製品概要
大径軸および組立の容易さが必要な接続に使用します。設備側の接続条件に応じて、円筒軸穴、テーパ軸穴またはフランジ接続を選定します。

構造
二つの弾性ディスクパック、選択可能な軸接続および中間部により、取外しと保守を容易にします。

用途
大型電動機、発電機および蒸気タービン装置。

選定
円筒、テーパまたはフランジの接続仕様は注文時に確認してください。軸端間距離を変更する場合は動的特性を再確認してください。

注文時の情報
設備種類、伝達動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および取付スペースを指定してください。ブレーキ、動釣
合いまたは弾性体の要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE G ディスク形軸継手
構造および取付寸法



G 主要寸法
表 1 / 2 · 単位と形式は見出しを参照

IKUSE

形式 A0 A bmax L Emin

6090     125 95 65 65 160

6120     155 122 85 85 180

6150     188 150 100 100 200

6170     212 170 115 115 230

6190     233 190 130 130 260

6210     260 210 145 140 265

6240 8240   295 240 165 160 280

6260 8260   310 265 180 180 310

6280 8280   334 280 195 190 310

6310 8310 1310 362 310 215 215 345

  8340 1340 392 340 240 240 390

  8370 1370 430 370 255 255 420

  8400 1400 466 400 280 275 430

  8430 1430 496 430 300 295 480

  8460 1460 531 460 320 315 500

  8490 1490 562 490 345 335 530

    1520 594 516 360 355 580

    1560 638 560 395 380 580

    1600 680 600 420 410 590

注記記：
1. 技術データは寸法表の寸法に基づきます。
2. 軸端間距離 E を変更する場合、変更後の継手パラメータは表のデータに基づいて計算します。

T = ねじり剛性
E = 変更後の軸端間距離
3. その他の変更については IKUSE の技術担当者にご相談ください。

IKUSE · 同じ形式の結合セルは、対応するすべてのサイズ行に適用されます。



G 技術仕様
表 2 / 2 · 単位と形式は見出しを参照

IKUSE

形式
Size

許容トルク係数
(kW/rpm)

呼びトルク
Tn

(kN·m)

ピークトルク
(kN·m)

最高回転速度
(rpm)

継手全体 中間管 1 m 当たり 許容軸方向変位

許容偏角
(°)質量

(kg)
慣性モーメント

(kg·m²)

ねじり剛性
TS

(Nm/rad)

質量
(kg)

慣性モーメント
(kg·m²)

ねじり剛性
Te

(Nm/rad)

軸継手
(mm)

変位力
(N)

6090 0.05 0.5 0.62 32000 6 0.01 0.09 3.30 0.003 0.03 1.2 480 0.375

6120 0.11 1.1 1.37 26000 12 0.03 0.16 4.13 0.004 0.04 1.8 790 0.375

6150 0.17 1.7 2.12 20000 22 0.08 0.33 5.50 0.011 0.12 2.1 1000 0.375

6170 0.28 2.8 3.50 18300 32 0.15 0.62 6.14 0.015 0.16 2.9 1500 0.375

6190 0.48 4.8 6.00 17000 45 0.28 1.06 9.85 0.032 0.33 3.1 1800 0.375

6210 0.78 7.8 9.75 15000 56 0.41 1.56 12.70 0.052 0.55 3.5 1900 0.375

6240 1.20 12 15.00 13500 78 0.75 2.85 15.92 0.090 0.92 4.2 2600 0.375

6260 1.50 15 18.75 12500 105 1.35 3.64 18.56 0.180 1.90 4.6 2900 0.375

6280 1.75 17.5 21.87 12000 124 1.80 4.60 22.00 0.290 2.92 5.0 3300 0.375

6310 2.36 23.6 29.50 11000 162 2.80 6.70 29.94 0.300 3.05 5.5 4000 0.375

8240 1.5 15.0 18.75 13500 78 0.76 3.50 15.72 0.090 0.92 2.5 3000 0.250

8260 1.75 17.5 21.87 12500 105 1.35 3.64 18.56 0.180 1.90 2.8 3500 0.250

8280 2.68 26.8 33.50 12000 124 1.82 5.85 22.00 0.290 2.92 3.1 4000 0.250

8310 2.96 29.6 37.00 11000 162 2.83 8.40 29.94 0.300 3.05 3.8 4900 0.250

8340 3.75 37.5 46.87 9800 221 4.65 13.90 38.28 0.460 4.63 4.2 7000 0.250

8370 4.70 47.0 58.75 9100 284 6.65 21.00 47.50 0.690 6.95 4.6 8900 0.250

8400 6.30 63.0 78.75 8400 357 9.70 27.00 55.60 0.950 9.60 5.1 10000 0.250

8430 8.00 80.0 100.00 7800 430 13.25 33.00 63.80 1.350 13.90 5.9 12000 0.250

8460 8.50 85.0 106.25 7400 526 19.00 38.00 75.62 1.750 18.00 6.3 14000 0.250

8490 10.50 105.0 131.25 6900 634 25.70 46.00 80.60 2.100 22.00 6.8 15000 0.250

1310 3.92 39.2 49.85 11000 163 2.85 10.10 29.94 0.300 3.05 2.4 8000 0.165

1340 4.87 48.7 61.90 9800 222 4.67 17.40 38.28 0.460 4.63 2.8 15000 0.165

1370 6.25 62.5 79.35 9100 289 6.68 27.10 47.50 0.690 6.95 3.2 16500 0.165

1400 8.40 84.0 106.65 8400 359 9.78 35.00 55.60 0.950 9.60 3.6 19000 0.165

1430 10.65 106.5 135.50 7800 435 13.34 42.80 63.80 1.350 13.90 4.0 21000 0.165

1460 11.3 113.0 143.50 7400 528 19.85 48.60 75.60 1.750 18.00 4.3 22000 0.165

1490 14.00 140.0 177.80 6900 637 26.82 59.80 80.60 2.100 22.00 4.7 23000 0.165

1520 16.50 165.0 206.25 6500 814 39.00 90.00 86.00 2.550 26.00 5.0 27000 0.165

1560 18.30 183.0 228.75 6100 940 52.00 102.00 93.50 3.300 34.50 5.7 30000 0.165

1600 26.00 260.0 325.00 5900 1200 78.00 118.00 142.00 5.200 54.71 6.2 35000 0.165

注記記：
1. 技術データは寸法表の寸法に基づきます。
2. 軸端間距離 E を変更する場合、変更後の継手パラメータは表のデータに基づいて計算します。

T = ねじり剛性
E = 変更後の軸端間距離
3. その他の変更については IKUSE の技術担当者にご相談ください。

IKUSE · 同じ形式の結合セルは、対応するすべてのサイズ行に適用されます。



IKUSE R ディスク形軸継手

製品概要
軸受に近い位置に配置した弾性部と中間部により、軸端に生じる付加曲げモーメントを低減します。高速駆動に使用します。

構造
弾性部と中間部の分割接続により保守を容易にします。取付時の予備伸長量は熱変位を考慮して確認してください。

用途
動釣合いと熱変位への対応が必要な高速機械。

選定
最終図面に従って組立、心出しおよび釣合い調整を行ってください。軸間距離の異なる仕様のパラメータを混用しないでください。

注文時の情報
設備種類、伝達動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および取付スペースを指定してください。ブレーキ、動釣
合いまたは弾性体の要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE R ディスク形軸継手
構造および取付寸法



R 主要寸法
表 1 / 2 · 単位と形式は見出しを参照

IKUSE

形式 A bmax L Emin

6090     95 35 40 160

6120     122 50 55 170

6150     150 60 65 190

6170     170 65 70 210

6190     190 75 75 230

6210     210 85 85 230

6240 8240   240 105 100 250

6260 8260   265 115 110 260

6280 8280   280 125 120 260

6310 8310 1310 310 140 140 270

  8340 1340 340 150 150 290

  8370 1370 370 165 170 310

  8400 1400 400 180 180 320

  8430 1430 430 195 200 390

  8460 1460 460 205 210 400

    1490 490 220 220 410

    1520 516 235 235 450

    1560 560 255 250 460

    1600 600 280 290 480

注記記：
1. 技術データは寸法表の寸法に基づきます。
2. 軸端間距離 E を変更する場合、変更後の継手パラメータは表のデータに基づいて計算します。

T = ねじり剛性
E = 変更後の軸端間距離
3. その他の変更については IKUSE の技術担当者にご相談ください。

IKUSE · 同じ形式の結合セルは、対応するすべてのサイズ行に適用されます。



R 技術仕様
表 2 / 2 · 単位と形式は見出しを参照

IKUSE

形式 許容トルク係数
(kW/rpm)

呼びトルク
Tn

(kN·m)

ピークトルク
(kN·m)

最高回転速度
(rpm)

継手全体 中間管 1 m 当たり 許容軸方向変位

許容偏角
（°）質量

(kg)
慣性モーメント

(kg·m²)

ねじり剛性
TS

(Nm/rad)

質量
(kg)

慣性モーメント
(kg·m²)

ねじり剛性
Te

(MNm/rad)

軸継手
(mm)

変位力
(N)

6090 0.05 0.5 0.62 35000 4.50 0.004 0.09 3.30 0.003 0.03 1.2 480 0.375

6120 0.11 1.1 1.37 30000 6.50 0.010 0.16 4.13 0.004 0.04 1.8 790 0.375

6150 0.17 1.7 2.12 26000 13.00 0.032 0.30 5.50 0.011 0.12 2.1 1000 0.375

6170 0.28 2.8 3.50 24000 19.00 0.070 0.43 6.14 0.015 0.16 2.9 1500 0.375

6190 0.48 4.8 6.00 22000 26.00 0.110 0.70 9.85 0.032 0.33 3.1 1800 0.375

6210 0.78 7.8 9.75 20000 34.00 0.170 1.18 12.70 0.052 0.55 3.5 1900 0.375

6240 1.20 12 15.00 17500 50.00 0.380 2.05 15.92 0.090 0.92 4.2 2600 0.375

6260 1.50 15 18.75 16800 61.00 0.560 2.63 18.56 0.180 1.90 4.6 2900 0.375

6280 1.75 17.5 21.87 16000 72.00 0.700 3.08 22.00 0.290 2.92 5.0 3300 0.375

6310 2.36 23.6 29.50 13500 88.00 1.100 5.10 29.94 0.300 3.05 5.5 4000 0.375

8240 1.5 15.0 18.75 17500 50.00 0.400 2.20 15.72 0.090 0.92 2.5 3000 0.250

8260 1.75 17.5 21.87 16000 61.00 0.560 2.63 18.56 0.180 1.90 2.8 3500 0.250

8280 2.68 26.8 33.50 16000 72.00 0.810 4.00 22.00 0.290 2.92 3.1 4000 0.250

8310 2.96 29.6 37.00 13500 89.00 1.200 5.50 29.94 0.300 3.05 3.8 4900 0.250

8340 3.75 37.5 46.87 12000 135.00 1.960 8.00 38.28 0.460 4.63 4.2 7000 0.250

8370 4.70 47.0 58.75 11000 160.00 3.000 10.50 47.50 0.690 6.95 4.6 8900 0.250

8400 6.30 63.0 78.75 10000 204.00 4.000 12.10 55.60 0.950 9.60 5.1 10000 0.250

8430 8.00 80.0 100.00 9500 275.00 6.000 15.00 63.80 1.350 13.90 5.9 12000 0.250

8460 8.50 85.0 106.25 9000 325.00 7.100 19.00 75.62 1.750 18.00 6.3 14000 0.250

8490 10.50 105.0 131.25 8500 385.00 11.200 23.00 80.60 2.100 22.00 6.8 15000 0.250

1310 3.92 39.2 49.85 13500 89.00 1.250 5.80 29.94 0.300 3.05 2.4 8000 0.165

1340 4.87 48.7 61.90 12000 136.00 2.000 8.30 38.28 0.460 4.63 2.8 15000 0.165

1370 6.25 62.5 79.35 11000 161.00 3.050 11.00 47.50 0.690 6.95 3.2 16500 0.165

1400 8.40 84.0 106.65 10000 205.00 4.080 12.50 55.60 0.950 9.60 3.6 19000 0.165

1430 10.65 106.5 135.50 9500 276.00 6.100 15.50 63.80 1.350 13.90 4.0 21000 0.165

1460 11.3 113.0 143.50 9000 326.00 7.200 19.60 75.60 1.750 18.00 4.3 22000 0.165

1490 14.00 140.0 177.80 8500 387.00 12.000 23.80 80.60 2.100 22.00 4.7 23000 0.165

1520 16.50 165.0 206.25 7700 468.00 16.500 25.00 86.00 2.550 26.00 5.0 27000 0.165

1560 18.30 183.0 228.75 7500 578.00 22.500 34.50 93.50 3.300 34.50 5.7 30000 0.165

1600 26.00 260.0 325.00 7000 660.00 29.200 45.80 142.00 5.200 54.71 6.2 35000 0.165

注記記：
1. 技術データは寸法表の寸法に基づきます。
2. 軸端間距離 E を変更する場合、変更後の継手パラメータは表のデータに基づいて計算します。

T = ねじり剛性
E = 変更後の軸端間距離
3. その他の変更については IKUSE の技術担当者にご相談ください。

IKUSE · 同じ形式の結合セルは、対応するすべてのサイズ行に適用されます。



IKUSE SK3 / SK4 / SK5 ダイヤフラム形軸継手

製品概要
金属ダイヤフラムの弾性によって変位を吸収し、高速機械およびコンパクトな軸接続に使用します。

構造
弾性ダイヤフラムが所定の軸方向、半径方向および角度方向の変位を吸収します。許容量はシリーズによって異なります。

用途
圧縮機、高速ターボ機械、ファンおよびポンプ。

選定
カタログ上の許容偏角は SK3、SK4、SK5 の順に 1/3°、1/4°、1/5° です。各シリーズの専用表に基づいて選定してください。

注文時の情報
設備種類、伝達動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および取付スペースを指定してください。ブレーキ、動釣
合いまたは弾性体の要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE SK3 / SK4 / SK5 ダイヤフラム形軸継手
構造および取付寸法



SK3 技術仕様および主要寸法
表 1 / 3 · 単位と形式は見出しを参照

IKUSE

形式 呼びトルク
KN·m

ピークトルク
KN·m

瞬時トルク
KN·m

最高回転速度
r/min

最大軸穴径 d D L H 慣性モーメント
Kg·㎡

質量
Kg

許容ミスアライメント

mm 軸方向mm 角度方向。

SK388 0.27 0.36 0.48 60000 40 88 50 60 0.002 2.52 0.8 0.33

SK3110 0.62 0.85 1.12 45000 50 110 60 80 0.005 4.71 1.0 0.33

SK3160 2.25 2.96 3.98 32000 75 160 90 115 0.03 12 1.5 0.33

SK3186 4.52 5.95 7.98 28000 95 186 100 140 0.07 19.9 2.0 0.33

SK3238 9.98 13.2 17.5 22000 125 238 140 190 0.28 45 2.5 0.33

SK3285 19.98 26.5 35.2 18000 155 285 180 235 0.75 81.5 3.2 0.33

SK3336 35.6 47 62.5 16000 190 336 200 285 2 140 4.0 0.33

SK3380 49.95 66.4 88.8 14000 215 380 240 325 3.7 202 4.5 0.33

SK3436 79.96 105.8 142.2 12000 250 436 280 380 7.8 320 5.1 0.33

SK3485 112.3 147.5 198.6 11000 280 485 320 425 13.5 432 5.7 0.33

SK3576 200 265.5 352 9000 340 576 390 510 35 750 7.0 0.33

SK3672 224.5 298.6 395.6 6500 400 672 450 600 80 1250 7.8 0.33

SK3835 448.8 598.2 791.3 5000 490 835 550 745 230 2350 9.8 0.33

SK31010 800.2 1058 1397 4000 600 1010 650 910 620 4200 12.0 0.33

SK31165 1398 1856 3272 3600 700 1165 780 1050 1270 6400 14.0 0.33

IKUSE · 同じ形式の結合セルは、対応するすべてのサイズ行に適用されます。



SK4 技術仕様および主要寸法
表 2 / 3 · 単位と形式は見出しを参照

IKUSE

形式 呼びトルク
KN·m

ピークトルク
KN·m

瞬時トルク
KN·m

最高回転速度
r/min

最大軸穴径 d D L H 慣性モーメント
Kg·㎡

質量
Kg

許容ミスアライメント

mm 軸方向mm 角度方向。

SK488 0.34 0.45 0.6 60000 40 88 50 60 0.002 2.53 0.6 0.25

SK4110 0.78 1.05 1.41 45000 50 110 60 80 0.005 4.89 0.8 0.25

SK4160 2.78 3.7 4.96 32000 75 160 90 115 0.031 12.8 1.2 0.25

SK4186 5.56 7.48 9.93 28000 95 186 100 140 0.072 20.3 1.5 0.25

SK4238 12.4 16.62 22 22000 125 238 140 190 0.288 46 2.0 0.25

SK4285 25.2 33 44.3 18000 155 285 180 235 0.772 83.2 2.5 0.25

SK4336 44.88 60 79.2 16000 190 336 200 285 2.02 145.7 3.1 0.25

SK4380 62.5 82.5 110 14000 215 380 240 325 3.75 205.4 3.5 0.25

SK4436 98.8 132 176.5 12000 250 436 280 380 7.96 324.1 4.1 0.25

SK4485 140.5 185 248.7 11000 280 485 320 425 13.72 438.6 4.5 0.25

SK4576 249.7 330 440 9000 340 576 390 510 35.61 757.7 5.5 0.25

SK4672 280.2 370 390 6500 400 672 450 600 80.43 1260 6.0 0.25

SK4835 558 745 985 5000 490 835 550 745 231.1 2380 7.6 0.25

SK41010 1118 1332 1966 4000 600 1010 650 910 622.3 4220 9.5 0.25

SK41165 1802 2386 3183 3600 700 1165 780 1050 1283 6420 11.0 0.25

IKUSE · 同じ形式の結合セルは、対応するすべてのサイズ行に適用されます。



SK5 技術仕様および主要寸法
表 3 / 3 · 単位と形式は見出しを参照

IKUSE

形式 呼びトルク
KN·m

ピークトルク
KN·m

瞬時トルク
KN·m

最高回転速度
r/min

最大軸穴径 d D L H 慣性モーメント
Kg·㎡

質量
Kg

許容ミスアライメント

mm 軸方向mm 角度方向。

SK588 0.48 0.65 0.85 60000 40 88 50 60 0.002 2.82 0.4 0.2

SK5110 1.1 1.5 1.95 45000 50 110 60 80 0.006 5.46 0.6 0.2

SK5160 4 5.3 7 32000 75 160 90 115 0.032 13.5 0.8 0.2

SK5186 8 10.5 14 28000 95 186 100 140 0.073 22.1 1.0 0.2

SK5238 17.7 24 32 22000 125 238 140 190 0.289 47.8 1.3 0.2

SK5285 35.2 47.5 61.2 18000 155 285 180 235 0.775 83.3 1.7 0.2

SK5336 62.5 82.8 109.8 16000 190 336 200 285 2.08 147.2 2.1 0.2

SK5380 88.7 120 156 14000 215 380 240 325 3.77 207.5 2.4 0.2

SK5436 140.2 185 245.3 12000 250 436 280 380 7.98 328.6 2.8 0.2

SK5485 198 265 349.7 11000 280 485 320 425 13.85 441.2 3.1 0.2

SK5576 350 470 630.4 9000 340 576 390 510 35.72 761.3 3.8 0.2

SK5672 400 528 705.8 6500 400 672 450 600 80.76 1265 4.2 0.2

SK5835 802 1052 1395 5000 490 835 550 745 232.2 2385 5.3 0.2

SK51010 1610 2119 2803 4000 600 1010 650 910 624.4 4230 6.5 0.2

SK51165 2495 3302 4411 3600 700 1165 780 1050 1288 6450 7.6 0.2

IKUSE · 同じ形式の結合セルは、対応するすべてのサイズ行に適用されます。



IKUSE T / D 形ディスクカップリング
製品概要
積層金属ディスクでトルクを伝達し、軸の取付誤差を吸収するカップリングです。ポンプ、ファンなどの回転機械の駆動部に使用します。

構造上の特長
金属ディスクのたわみによって軸を弾性的に連結します。ディスク部への給油は不要です。スペーサを備えた構造により、保守作業が容易になります。

技術仕様および主要寸法
T 形と D 形は、それぞれの図面および軸端間距離に基づいて選定してください。一方の形式のデータを、もう一方の形式にそのまま適用することはできま
せん。

ご注文時の確認事項
設備の種類、伝達動力、使用回転速度、負荷特性、両軸端の直径と長さ、軸端間距離、および設置スペースをご指定ください。ブレーキ、動釣合い、特殊
な弾性要素に関するご要望がある場合は、併せてお知らせください。



IKUSE | T / D
構造および取付寸法



IKUSE | T / D
構造および取付寸法



T / D — 技術仕様および主要寸法
記号と単位は表の見出しに示しています

IKUSE

サイズ

許容トルク
係数
TN

(kW/rpm)

呼びトルク
Tn

(kN·m)

ピークトル
ク

Tmax
(kN·m)

許容回転速
度
n

(rpm)

外径
A

(mm)

軸穴径 b
最大
(mm)

軸端長さ L
最大
(mm)

軸端間距離
Emin(mm) 質量

(kg)

慣性モーメ
ント

kg·m²

許容取付誤差

T 形 D 形 軸方向
(mm)

偏角
(°)

6090 0.05 0.5 0.62 35000 95 38 50 85 2 2.50 0.003 2 0.500

6120 0.11 1.1 1.37 30000 122 42 60 110 3 5.50 0.009 3 0.500

6150 0.17 1.7 2.12 26000 150 65 70 110 3 10.60 0.03 3 0.375

6170 0.28 2.8 3.50 24000 170 80 80 125 3 14.90 0.05 3 0.375

6190 0.48 4.8 6.00 22000 190 90 100 140 3 21.60 0.09 3 0.375

6210 0.78 7.8 9.75 20000 210 100 110 145 3 29.30 0.16 3 0.375

6240 1.2 12 15.00 17500 240 120 135 160 3 47.00 0.33 3 0.375

6260 1.5 15 18.75 17000 265 130 150 170 3 55.00 0.54 3 0.375

6280 1.75 17.5 21.87 16000 280 140 160 175 3 72.20 0.67 3 0.375

8310 2.96 29.6 37.00 13500 310 155 180 200 4 106.20 1.20 4 0.250

8340 3.75 37.5 46.87 12000 340 170 200 230 4 138.20 1.92 4 0.250

8370 4.70 47.0 58.75 11000 370 185 220 240 4 176.90 3.63 4 0.250

8400 6.30 63.0 78.75 10000 400 200 235 250 4 226.80 4.32 4 0.250

8430 8.00 80.0 100.00 9500 430 210 245 285 4 282.60 6.4 4 0.250

8460 8.50 85.0 106.25 8900 460 230 270 295 5 345.00 8.9 5 0.250

8490 10.50 105.0 131.25 8200 490 245 290 305 5 404.00 12 5 0.250

1520 16.50 165.0 206.25 7500 516 255 325 340 5 508.60 17 5 0.165

1560 18.30 183.0 228.75 7100 560 280 350 340 6 645.00 17 6 0.165

1600 26.00 260.0 325.00 6500 600 310 380 370 6 823.60 27 6 0.165

1650 39.00 390.0 487.50 5800 650 330 410 400 6 1054.8 54 6 0.165

1720 52.50 525.0 656.25 5400 720 360 445 420 6 1258.0 81 6 0.165

1800 82.50 825.0 1031.25 4200 800 410 520 440 7 2007.0 159 7 0.165

1890 112.50 1125.0 1406.25 3500 890 445 600 440 7 2866.0 289 7 0.165

1990 160.0 1600.0 2000 3000 990 500 720 460 7 4580.0 557 7 0.165

注記：表中のデータは、お客様の設備仕様に応じて変更する場合があります。
　　D 形の値は、T 形の値のおよそ半分です。

IKUSE · 同一サイズの結合セルは、対応するすべての仕様行に適用されます。
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