
IKUSE JS 蛇行ばね形軸継手

製品概要
蛇行形の金属ばねでハブを連結し、変動荷重下の衝撃を緩和します。

構造
金属製の弾性ばねと保護カバーを備えます。潤滑および保守の要件に従って定期点検してください。

用途
中・重負荷機械および衝撃・変動荷重を伴う駆動系。

選定
ばね、歯溝および密封カバーは同一サイズに対応するものを使用し、摩耗、潤滑および心出しを定期的に点検してください。

注文時の情報
設備種類、伝達動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および取付スペースを指定してください。ブレーキ、動釣
合いまたは弾性体の要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE JS 蛇行ばね形軸継手
構造および取付寸法



JS 技術仕様および主要寸法
表 1 / 2 · 単位と形式は見出しを参照

IKUSE

形式 呼びトルク
/N.m

許容回転速度
/r· min-1 軸穴径d L0 L2 D

すきま
t

質量
/kg

慣性モーメント
/kg · ㎡

潤滑油
/kg

JS1 45

4500

18、19

97 66 95

3

1.91 0.0014 0.027220、22、24

25、28

JS2 140

22、24

97 68 105 2.59 0.0022 0.040825、28

30、32、35

JS3 224

25、28

103 70 115 3.36 0.0033 0.054430、32、35、38

40、42

JS4 400

32、35、38

123 81 130 5.44 0.0073 0.06840、42、45、
48、50

JS5 630 4350
40、42、45、

48、50、55、56
129 94 150 7.26 0.0119 0.0862

JS6 900 4125
48、50、55、56

155 97 160 10.4 0.0185 0.113
60、63、65

JS7 1800

3600

55、56

181 115 190 17.7 0.0451 0.172
60、63、65、
70、71、75

80

JS8 3150
65、70、71、75

199 122 210 25.4 0.0787 0.254
80、85、90、95

JS9 5600 2440

75

245 155 250

5

42.2 0.178 0.42680、85、90、95

100、110

JS10 8000 2250
85、90、95

259 162 270 54.4 0.27 0.508
100、110、120

JS11 12500 2025

90、95

304 191 310

6

81.2 0.514 0.735
100、110、
120、125

130、140

JS12 18000 1800

110、120、125

330 195 346 121 0.989 0.907130、140、(150)

160、170

JS13 25000 1600

120、125

374 201 384 6 178 1.85 1.13
130、140、150

160、170、180

190、200

IKUSE · 同じ形式の結合セルは、対応するすべてのサイズ行に適用されます。



JS 技術仕様および主要寸法
表 2 / 2 · 単位と形式は見出しを参照

IKUSE

形式 呼びトルク
/N.m

許容回転速度
/r· min-1 軸穴径d L0 L2 D

すきま
t

質量
/kg

慣性モーメント
/kg · ㎡

潤滑油
/kg

JS14 35500 1500

140、150

370 271 450

6

227 3.49 1.95160、170、180

190、200

JS15 50000 1300

160、170、180

402 278 500 309 5.82 2.81190、200、220

240

JS16 63000 1200

180

438 307 566 448 10.4 3.49
190、200、220

240、250、260

280

JS17 90000 1100

200、220

484 321 630 619 18.3 3.76240、250、260

280、300

JS18 125000 1000
240、250、260

526 325 675 776 26.1 4.4
280、300、320

JS19 160000 900
280、300、320

566 355 756 1057 43.5 5.62
340、360

JS20 224000 820
300、320

623 432 845

13

1424 75.5 10.53
340、360、380

JS21 315000 730

320

663 490 920 1785 113 16.1340、360、380

400、420

JS22 400000 680

340、360、380

703 546 1000 2267 175 24.06400、420、
440、450

JS23 500000 630

360、380

749 648 1087 2950 339 33.82400、420、
440、450、
460、480

JS24 630000 580
400、420、

440、450、460
815 698 1180 3833 524 50.17

JS25 800000 540
420、440、
450、460、
480、500

877 762 1260 4682 711 67.24

JS26 1100000 460 520 1100 800 1350 5825 930 82.35

JS27 1300000 340 550 1120 850 1450 6600 1142 101.42

IKUSE · 同じ形式の結合セルは、対応するすべてのサイズ行に適用されます。
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