
IKUSE XL 星形弾性体入りジョー継手

製品概要
両側のハブの爪の間に星形弾性体を配置し、トルクの伝達と衝撃の緩和を行います。

構造および保守
XL、XLS または XLD の接続構造に対応する軸穴、フランジおよび弾性体を確認してください。

技術仕様
XL1–XL16、呼びトルク 34–35000 N·m。軸穴範囲には拡径仕様を含みます。ハブ構造、弾性体および実際の使用条件に合わせて選定してくだ
さい。

注文時の情報
動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および設置環境を指定してください。ブレーキ、動釣合い、弾性体の構成
に関する要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE XL 星形弾性体入りジョー継手
構造および取付寸法

IKUSE

構造図

軸穴、軸端長さ、接続寸法および取付間隔は、選定したサイズに対応する値を使用してください。

IKUSE · 産業用軸継手



IKUSE XL 星形弾性体入りジョー継手
技術仕様および主要寸法

IKUSE

注記記
長さの単位は mm です。その他の単位は各表の見出しを参照してください。同一サイズの軸穴、軸端長さおよび取付寸法を照合してください。

軸穴範囲には拡径仕様を含みます。注記文時にハブ構造を確認してください。「—」は該当する値の記載がないことを示します。
Bore ranges include enlarged-bore options; confirm hub configuration when ordering. A dash indicates a value not listed in this table.

IKUSE · 産業用軸継手

形式
呼びトルク 許容回転速度 軸穴径 軸穴長さ

D D₁ D₂ E S

慣性モーメン
ト 質量

[T] N·m [n] r/min d₁,d₂ L kg·m² kg

XL1 34 19000 6-24 25 40 32 40 16 2 — 0.328

XL2 120 14000 8-28 30 55 40 55 18 2 0.0003 0.66

XL3 320 11800 10-38 35 65 48 65 20 2.5 0.0007 1.16

XL4 650 9500 12-45 45 80 66 78 24 3 0.002 2.27

XL5 900 8000 14-55 50 95 75 94 26 3 0.005 3.57

85 28 3.5XL6 1050 7100 15-60 56 105 104 0.008 4.8

XL7 1250 20-70 65 120 1186300 98 30 4 0.016 7.37

XL8 75 4.51280 5600 22-75 135 115 134 35 0.031 10.89

XL9 2930 4750 30-90 85 160 135 158 40 5 0.068 17.73

XL10 7200 3750 40-100 100 200 160 180 45 5.5 0.159 29.6

XL11 9900 3350 50–110 110 225 180 200 50 6 0.277 41

XL12 12000 3000 60-125 120 255 200 230 55 6.5 0.51 58.6

XL13 15000 2650 60-145 140 290 230 265 60 7 1 88.4

XL14 22000 2360 60-165 155 320 255 300 65 7.5 1.7 120.6

XL15 30000 2000 80-190 175 370 290 345 75 9 3.35 179.1

325 85 10.5XL16 35000 1800 85-220 195 420 400 6.37 261



IKUSE XLD 片フランジ形ジョー継手

製品概要
両側のハブの爪の間に星形弾性体を配置し、トルクの伝達と衝撃の緩和を行います。

構造および保守
XL、XLS または XLD の接続構造に対応する軸穴、フランジおよび弾性体を確認してください。

技術仕様
トルク、回転速度、軸穴および取付寸法は、同一サイズの値を照合してください。

注文時の情報
動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および設置環境を指定してください。ブレーキ、動釣合い、弾性体の構成
に関する要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE XLD 片フランジ形ジョー継手
構造および取付寸法

IKUSE

構造図

軸穴、軸端長さ、接続寸法および取付間隔は、選定したサイズに対応する値を使用してください。

IKUSE · 産業用軸継手



IKUSE XLD 片フランジ形ジョー継手
技術仕様および主要寸法

IKUSE

注記記
長さの単位は mm です。その他の単位は各表の見出しを参照してください。同一サイズの軸穴、軸端長さおよび取付寸法を照合してください。

IKUSE · 産業用軸継手

形式

呼びトルク 許容回転速
度 軸穴径 軸穴長さ

L₂ L₃(L₄) D D₁ D₂ D₃ E S

[T] N·m [n] r/min d L

XLD1 35 14000 8-24 86 30 30.5 55 36 40 55 18 2

XLD2 95 11800 8-28 100 35 35.5 65 42 48 65 20 2.5

XLD3 190 9500 10-38 124 45 45.5 80 52 66 78 24 3

XLD4 265 50 51 62 94 268000 10-42 138 95 75 3

XLD5 10-48 152 85 104310 7100 56 57 105 70 28 3.5

XLD6 410 6300 15-55 176 65 66 120 80 98 118 30 4

XLD7 625 5600 15-65 201 75 76 135 94 115 134 35 4.5

1280 4750 20-75 229 85 160 108 135 158XLD8 86.5 40 5

XLD9 2400 3750 30-90 265 100 101.5 200 142 160 180 45 5.5

XLD10 3300 3350 30-115 295 110 111.5 225 158 180 200 50 6

XLD11 4800 3000 40-125 321 120 122 255 178 200 230 55 6.5

XLD12 6650 40-145 370 140 142 206 230 265 602650 290 7

XLD13 8600 2350 40-160 409 155 157 320 235 256 300 65 7.5

XLD14 12800 2000 60-180 463 175 177 370 270 290 345 75 9

1800XLD15 18650 85-200 515 195 198 420 315 325 400 85 10.5



IKUSE XLS 両フランジ形ジョー継手

製品概要
両側のハブの爪の間に星形弾性体を配置し、トルクの伝達と衝撃の緩和を行います。

構造および保守
XL、XLS または XLD の接続構造に対応する軸穴、フランジおよび弾性体を確認してください。

技術仕様
トルク、回転速度、軸穴および取付寸法は、同一サイズの値を照合してください。

注文時の情報
動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および設置環境を指定してください。ブレーキ、動釣合い、弾性体の構成
に関する要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE XLS 両フランジ形ジョー継手
構造および取付寸法

IKUSE

構造図

軸穴、軸端長さ、接続寸法および取付間隔は、選定したサイズに対応する値を使用してください。

IKUSE · 産業用軸継手



IKUSE XLS 両フランジ形ジョー継手
技術仕様および主要寸法

IKUSE

注記記
長さの単位は mm です。その他の単位は各表の見出しを参照してください。同一サイズの軸穴、軸端長さおよび取付寸法を照合してください。

IKUSE · 産業用軸継手

形式

呼びトルク 許容回転速
度 軸穴径 軸穴長さ

L₁(L₂) L₃(L₄) D D₁ E E₁ S

[T] N·m [n] r/min d L

XLS1 35 14000 8-24 94 30 30.5 55 36 18 33 2

XLS2 95 11800 8-28 110 35 35.5 65 42 20 39 2.5

XLS3 190 9500 10-38 134 45 45.5 80 52 24 43 3

XLS4 265 8000 10-42 150 50 51 95 62 26 48 3

XLS5 310 7100 10-48 164 56 57 105 70 28 50 3.5

XLS6 410 6300 15-55 192 65 66 120 80 30 60 4

XLS7 625 5600 15-65 217 75 76 135 94 35 65 4.5

XLS8 1280 4750 20-75 248 85 86.5 160 108 40 75 5

XLS9 2400 3750 30-90 285 100 101.5 200 142 45 82 5.5

XLS10 3300 3350 30-115 320 110 111.5 225 158 50 97 6

XLS11 4800 3000 40-125 347 120 122 255 178 55 103 6.5

XLS12 6650 2650 40-145 400 140 142 290 206 60 116 7

XLS13 8600 2350 40-160 443 155 157 320 235 65 128 7.5

XLS14 12800 2000 60-180 501 175 177 370 270 75 146 9

XLS15 18650 1800 85-200 555 195 198 420 315 85 159 10.5



IKUSE JSA 蛇行ばね形安全継手

製品概要
伝動軸系のトルク伝達および過負荷保護に使用します。保護動作の方式は該当する構造に合わせて確認してください。

構造および保守
注文時に使用トルク、過負荷条件、回転速度および必要な保護動作を指定してください。

技術仕様
トルク、回転速度、軸穴および取付寸法は、同一サイズの値を照合してください。

注文時の情報
動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および設置環境を指定してください。ブレーキ、動釣合い、弾性体の構成
に関する要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE JSA 蛇行ばね形安全継手
構造および取付寸法

IKUSE

構造図

軸穴、軸端長さ、接続寸法および取付間隔は、選定したサイズに対応する値を使用してください。

IKUSE · 産業用軸継手



IKUSE JSA 蛇行ばね形安全継手
技術仕様および主要寸法

IKUSE

注記記
長さの単位は mm です。その他の単位は各表の見出しを参照してください。同一サイズの軸穴、軸端長さおよび取付寸法を照合してください。

IKUSE · 産業用軸継手

形式

呼びトルク 許容回転速
度 軸穴径 軸穴長さ 全長 最大外径

D₁ L₂ すきま C

質量

潤滑油

[T] N·m [n] r/min d₁max d L₁ L L₀ D kg

JSA1 35.5 3600 25 20-28 79 48 130 178 102 48 3 6.17 0.027

JSA2 100 3600 30 25-35 79 48 130 202 111 50 3 8.17 0.04

JSA3 160 3600 35 25-40 79 51 133 232 117 63 3 11.53 0.054

JSA4 250 3600 42 30-48 87 60 150 270 138 63 3 16.44 0.068

JSA5 450 3600 45 35-50 97 63 163 301 151 76 3 21.97 0.086

JSA6 630 3600 56 40-63 104 76 183 324 162 83 3 28.24 0.114

2800 45-75 206 194 41.04 0.172JSA7 1250 65 114 89 362 92 3

JSA8 2000 2500 75 50-85 129 99 231 414 213 109 3 62.65 0.254

JSA9 3550 2100 90 70-100 144 121 270 491 251 147 5 100.79 0.426

JSA10 5600 1850 100 80-110 156 127 288 543 270 152 5 128.03 0.499

JSA11 8000 1750 110 90-125 185 149 340 590 308 178 6 182.96 0.726

JSA12 11200 1450 130 100-150 193 162 361 684 346 185 6 260.14 0.908

JSA13 16000 1300 160 120-180 199 184 389 767 384 213 6 375.91 1.135

JSA14 22400 245 183 254 61100 170 130-200 434 864 453 502.12 1.907

JSA15 31500 950 200 160-220 150 198 454 989 501 254 6 652.40 2.815

JSA16 45000 870 240 180-250 268 216 490 1066 566 267 6 869.86 3.495

JSA17 63000 292 239 267 6760 280 200-280 537 1161 630 1162.24 3.768

JSA18 80000 720 300 240-300 297 259 562 1264 673 279 6 1426.92 4.404

JSA19 100000 670 320 250-320 315 279 600 1377 757 279 6 1806.92 5.629



IKUSE TLQ トルクリミッタ継手

製品概要
主な構成部品は駆動側フランジ、被動側ハブ、および両者の間に配置したトルク制限機構です。一般に摩擦板または摩擦ブロック、軸方向の押
付力を発生する皿ばね組、およびばね力調整用の目盛付きナットで構成されます。離脱表示ピンやマイクロスイッチ作動用の信号機構を備える
構成もあり、外装によって密封と保護を行います。

構造および保守
注文時に使用トルク、過負荷条件、回転速度および必要な保護動作を指定してください。

技術仕様
トルク、回転速度、軸穴および取付寸法は、同一サイズの値を照合してください。

注文時の情報
動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および設置環境を指定してください。ブレーキ、動釣合い、弾性体の構成
に関する要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE TLQ トルクリミッタ継手
構造および取付寸法

IKUSE

構造図

軸穴、軸端長さ、接続寸法および取付間隔は、選定したサイズに対応する値を使用してください。

IKUSE · 産業用軸継手



IKUSE TLQ トルクリミッタ継手
技術仕様および主要寸法

IKUSE

注記記
長さの単位は mm です。その他の単位は各表の見出しを参照してください。同一サイズの軸穴、軸端長さおよび取付寸法を照合してください。

IKUSE · 産業用軸継手

形式

呼びトルク調整
範囲

許容回転速
度 軸穴径 d,d₁ 軸穴長さ

L₀ D D₁ b すきま c

質量

[T] N·m [n] r/min d₁max d L₁ L kg

TLQ1 1000-5000 1750 75 60-85 185 149 340 590 280 56 6 240

TLQ2 1400-9500 1450 100 70-110 193 162 361 684 320 56 6 340

2000-13000 56 6 490TLQ3 1300 110 80-120 199 184 389 767 360

TLQ4 2800-17000 1100 130 100-140 245 183 434 864 410 63 6 655

TLQ5 4000-20000 950 130 110-140 250 198 454 989 410 63 6 852

TLQ6 5600-29000 170 110-180 268870 216 490 1066 480 75 6 1170

TLQ7 7100-40000 760 210 140-220 292 239 537 1161 570 75 6 1520

TLQ8 10000-55000 720 250 160-260 297 259 562 1264 630 75 6 1870

315TLQ9 14000-100000 670 280 240-300 279 600 1377 710 100 6 2400
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