
IKUSE GY フランジ形軸継手

製品概要
二つの軸を剛結する継手です。軸の変位を吸収するための弾性体は備えていません。

構造および保守
取付時に両軸の心出しを行い、接続構造に応じてキー、ボルトおよび軸穴の嵌合を確認してください。

技術仕様
トルク、回転速度、軸穴および取付寸法は、同一サイズの値を照合してください。

注文時の情報
動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および設置環境を指定してください。ブレーキ、動釣合い、弾性体の構成
に関する要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE GY フランジ形軸継手
構造および取付寸法

IKUSE

構造図

軸穴、軸端長さ、接続寸法および取付間隔は、選定したサイズに対応する値を使用してください。

IKUSE · 産業用軸継手



IKUSE GY フランジ形軸継手
技術仕様および主要寸法

IKUSE

注記記
長さの単位は mm です。その他の単位は各表の見出しを参照してください。同一サイズの軸穴、軸端長さおよび取付寸法を照合してください。

IKUSE · 産業用軸継手

形式

呼びトルク 許容回転速度 軸穴径 軸穴長さ

D D₁ b b₁ S

慣性モーメン
ト 質量

[T] N·m [n] r/min d₁,d₂ Y,J₁ kg·m² kg

GY1 25 12000 12-19 27-42 80 30 26 42 6 0.0008 1.16

GY2 63 10000 16-25 30-62 90 40 28 44 6 0.0015 1.72

GY3 112 9500 20-28 38-62 100 45 30 46 6 0.0025 2.38

GY4 224 9000 25-35 44-82 105 55 32 48 6 0.003 3.15

GY5 400 8000 30-42 60-112 120 68 36 52 8 0.007 5.43

GY6 900 6800 38-50 60-112 140 80 40 56 8 0.015 7.59

GY7 1600 6000 48-63 84-142 160 100 40 56 8 0.031 13.1

GY8 3150 4800 60-80 107-172 200 130 50 68 10 0.103 27.5

GY9 6300 3600 75-100 107-212 260 160 66 84 10 0.319 47.8

GY10 10000 3200 90-125 132-212 300 200 72 90 10 0.720 82

GY11 25000 2500 120-160 167-302 380 260 80 98 10 2.278 162.2

GY12 50000 2000 150-200 242-352 460 320 92 112 12 5.923 285.6

GY13 100000 1600 190-250 282-410 590 400 110 130 12 19.978 611.9



IKUSE YLD フランジ形軸継手

製品概要
二つの軸を剛結する継手です。軸の変位を吸収するための弾性体は備えていません。

構造および保守
取付時に両軸の心出しを行い、接続構造に応じてキー、ボルトおよび軸穴の嵌合を確認してください。

技術仕様
トルク、回転速度、軸穴および取付寸法は、同一サイズの値を照合してください。

注文時の情報
動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および設置環境を指定してください。ブレーキ、動釣合い、弾性体の構成
に関する要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE YLD フランジ形軸継手
構造および取付寸法

IKUSE

構造図

軸穴、軸端長さ、接続寸法および取付間隔は、選定したサイズに対応する値を使用してください。

IKUSE · 産業用軸継手



IKUSE YLD フランジ形軸継手
技術仕様および主要寸法

IKUSE

注記記
長さの単位は mm です。その他の単位は各表の見出しを参照してください。同一サイズの軸穴、軸端長さおよび取付寸法を照合してください。

IKUSE · 産業用軸継手

形式

呼びト
ルク 許容回転速度 軸穴径 軸穴長さ

D D₁
ボルト L₀ 質量 慣性モー

メント

[T] N·m 鋳鉄 鋼 鋳鉄 鋼 Y 形 J、J₁ 形 数量 直径 Y 形 J、J₁ 形 kg kg·m²

YLD1 10 8100 13000 10-20 10-22 25-52 22-38 71 53 3 M6 54-108 48-80 0.94 0.0018

YLD2 16 32-52 64 68-1087200 12000 12-20 12-22 27-38 80 4 M6 58-80 1.50 0.0035

YLD3 25 6400 10000 14-22 14-25 32-62 27-44 90 69 3 M8 68-128 58-92 1.99 0.0060

YLD4 40 5700 9500 18-25 18-28 42-62 30-44 100 80 3 M8 88-128 64-92 2.47 0.0093

YLD5 63 5500 9000 22-30 22-32 52-82 38-60 105 85 4 M8 108-168 80-124 3.19 0.013

YLD6 100 5200 8000 24-32 24-35 52-82 38-60 110 90 4 M8 108-168 80-124 3.99 0.017

YLD7 160 4800 7600 28-38 28-40 62-112 44-82 120 95 4 M10 128-228 92-172 5.66 0.029

YLD8 250 4300 7000 32-42 32-45 82-112 60-84 130 105 4 M10 169-229 125-173 7.29 0.043

YLD9 400 4100 6800 38-48 38-50 82-112 60-84 140 115 6 M10 169-229 125-172 9.53 0.064

YLD10 630 3600 6000 45-55 45-60 112-142 84-107 160 130 6 M12 229-289 173-219 12.46 0.112

YLD11 1000 3200 5300 50-65 50-70 112-142 84-107 180 150 8 M12 229-289 173-219 17.97 0.205

YLD12 1600 2900 4700 60-75 60-80 142-172 107-132 200 170 12 M12 289-349 219-269 30.62 0.443

YLD13 2500 2600 4300 70-85 70-90 142-172 107-132 220 185 8 M16 289-349 219-269 35.58 0.646

YLD14 4000 2300 4800 80-100 80-110 172-212 132-167 250 215 12 M16 350-430 270-340 57.13 1.353

YLD15 6300 2000 3400 100-120 90-125 172-212 132-167 290 250 12 M20 350-430 270-340 89.59 2.845

YLD16 10000 1800 3000 120-130 100-140 212-252 167-202 340 290 12 M24 430-510 340-410 119.57 5.271

YLD17 14000 1600 2600 130-150 120-160 212-302 167-242 380 330 12 M24 430-610 340-490 171.71 9.139

YLD18 20000 1400 2300 — 140-180 252-302 202-242 420 330 12 M30 510-610 410-490 263.83 17.883



IKUSE YL フランジ形軸継手

製品概要
二つの軸を剛結する継手です。軸の変位を吸収するための弾性体は備えていません。

構造および保守
取付時に両軸の心出しを行い、接続構造に応じてキー、ボルトおよび軸穴の嵌合を確認してください。

技術仕様
トルク、回転速度、軸穴および取付寸法は、同一サイズの値を照合してください。

注文時の情報
動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および設置環境を指定してください。ブレーキ、動釣合い、弾性体の構成
に関する要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE YL フランジ形軸継手
構造および取付寸法

IKUSE

構造図

軸穴、軸端長さ、接続寸法および取付間隔は、選定したサイズに対応する値を使用してください。

IKUSE · 産業用軸継手



IKUSE YL フランジ形軸継手
技術仕様および主要寸法

IKUSE

注記記
長さの単位は mm です。その他の単位は各表の見出しを参照してください。同一サイズの軸穴、軸端長さおよび取付寸法を照合してください。

IKUSE · 産業用軸継手

形式

呼びトルク 許容回転速度 軸穴径

軸穴長さ

D D₁ b S b₁

ボルト 慣性モーメン
ト 質量

Y J₁

[T] N·m [n] r/min d₁,d₂ d₃ n kg·m² kg

YL1 63 6300 22-30 52-82 38-60 120 48 36 8 52 M10 4 0.006 4.1

YL2 200 5800 30-42 82-112 60-84 130 68 36 8 52 M10 4 0.008 6.97

YL3 400 5000 40-50 112 84 150 80 40 8 56 M10 4 0.021 9.38

YL4 800 4400 50-63 112-142 84-107 170 100 40 8 56 M12 4 0.039 23.27

YL5 2000 3600 63-80 142-172 107-132 210 130 50 10 68 M12 8 0.122 30.72

YL6 5000 2800 80-100 172-212 132-167 260 160 66 10 86 M16 8 0.360 57.95

YL7 10000 2500 100-125 212 167 300 200 72 10 96 M16 10 0.845 86.10

YL8 25000 1900 125-160 212-302 167-242 400 260 80 10 98 M24 10 2.693 202.3

YLg 50000 1600 160-200 302-352 242-282 460 320 92 12 112 M24 16 6.962 326

YL10 100000 1200 200-250 352-410 282-330 590 400 104 12 124 M30 16 20.550 622



IKUSE JQW 分割スリーブ形軸継手

製品概要
二つの軸を剛結する継手です。軸の変位を吸収するための弾性体は備えていません。

構造および保守
取付時に両軸の心出しを行い、接続構造に応じてキー、ボルトおよび軸穴の嵌合を確認してください。

技術仕様
トルク、回転速度、軸穴および取付寸法は、同一サイズの値を照合してください。

注文時の情報
動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および設置環境を指定してください。ブレーキ、動釣合い、弾性体の構成
に関する要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE JQW 分割スリーブ形軸継手
構造および取付寸法

IKUSE

構造図

軸穴、軸端長さ、接続寸法および取付間隔は、選定したサイズに対応する値を使用してください。

IKUSE · 産業用軸継手



IKUSE JQW 分割スリーブ形軸継手
技術仕様および主要寸法

IKUSE

注記記
長さの単位は mm です。その他の単位は各表の見出しを参照してください。同一サイズの軸穴、軸端長さおよび取付寸法を照合してください。

IKUSE · 産業用軸継手

形式
呼びトルク

D L L₁ L₂ L₀ n-d₀ Lw n-d₀ d₁ d₂ a₂ t
質量

[T] N·m kg

JQ-25 90 95 110 20 45 58 4-12 100 4-12 32 20 5 28.3 4.47

JQ-30 90 102 130 20 55 64 4-14 110 4-14 38 25 5 33.3 4.47

JQ-35 236 118 162 20 71 80 6-14 115 4-14 43 30 5 38.3 7.6

JQ-40 118 20 71 80 115 4-14 35 5 43.3236 162 6-14 48 7.6

JQ-45 24 135 37 6 10.85530 135 190 83 100 6-14 4-14 57 48.8

JQ-50 530 135 190 24 83 100 6-14 135 4-14 62 42 6 53.8 10.85

JQ-55 530 135 190 24 83 100 6-14 135 4-14 67 6 59.3 10.8547

JQ-60 1400 172 250 30 110 124 8-18 195 6-18 73 50 8 64.4 25.06

JQ-65 1400 172 250 30 110 124 8-18 195 6-18 78 55 8 69.4 25.06

JQ-70 1400 172 250 30 110 124 8-18 195 6-18 83 60 8 74.9 25.06

JQ-80 2650 185 280 38 121 138 8-18 220 6-18 94 70 10 85.4 30.16

JQ-85 2650 185 280 38 121 138 8-18 220 6-18 99 75 10 90.4 30.16

JQ-90 5200 230 330 38 146 170 8-23 255 6-23 105 80 10 95.4 56.38

JQ-95 255 105200 230 330 38 146 170 8-23 6-23 110 85 100.4 56.38

38 10JQ-100 5200 230 330 146 170 8-23 255 6-23 115 90 106.4 56.38

JQ-105 5200 230 330 146 170 8-23 255 6-23 120 95 10 56.3838 111.4

JQ-110 9000 260 390 46 172 8-23 300 6-23 116.4 90200 125 100 12

JQ-115 9000 260 390 46 172 200 8-23 300 6-23 130 105 12 122.4 90

JQ-120 9000 260 390 46 172 200 8-23 300 6-23 135 110 12 127.4 90

JQ-125 15000 280 440 54 193 210 10-23 360 8-23 140 115 14 132.4 125

JQ-130 15000 280 440 54 193 210 10-23 360 8-23 146 118 14 137.4 125

JQ-140 15000 300 440 54 193 230 10-27 360 8-23 158 128 14 148.4 140

JQ-150 28000 340 500 64 218 260 10-33 405 8-33 168 134 16 158.4 215

340 260 8-33JQ-160 28000 500 64 218 10-33 405 180 144 16 169.4 215

72JQ-180 31000 380 560 244 300 10-33 460 8-33 200 162 18 190.4 350

33750 640 220 210.4 516JQ-200 420 80 280 340 10-33 540 8-33 182 20



IKUSE JQ 分割スリーブ形軸継手

製品概要
二つの軸を剛結する継手です。軸の変位を吸収するための弾性体は備えていません。

構造および保守
取付時に両軸の心出しを行い、接続構造に応じてキー、ボルトおよび軸穴の嵌合を確認してください。

技術仕様
トルク、回転速度、軸穴および取付寸法は、同一サイズの値を照合してください。

注文時の情報
動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および設置環境を指定してください。ブレーキ、動釣合い、弾性体の構成
に関する要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE JQ 分割スリーブ形軸継手
構造および取付寸法

IKUSE

構造図

軸穴、軸端長さ、接続寸法および取付間隔は、選定したサイズに対応する値を使用してください。

IKUSE · 産業用軸継手



IKUSE JQ 分割スリーブ形軸継手
技術仕様および主要寸法

IKUSE

注記記
長さの単位は mm です。その他の単位は各表の見出しを参照してください。同一サイズの軸穴、軸端長さおよび取付寸法を照合してください。

IKUSE · 産業用軸継手

形式
呼びトルク

D L L₁ L₂ L₀ n-d₀ Lw n-d₀ d₁ d₂ a₂ t
質量

[T] N·m kg

JQ-25 90 95 110 20 45 58 4-12 100 4-12 32 20 5 28.3 4.47

JQ-30 90 102 130 20 55 64 4-14 110 4-14 38 25 5 33.3 4.47

JQ-35 236 118 162 20 71 80 6-14 115 4-14 43 30 5 38.3 7.6

JQ-40 118 20 71 80 115 4-14 35 5 43.3236 162 6-14 48 7.6

JQ-45 24 135 37 6 10.85530 135 190 83 100 6-14 4-14 57 48.8

JQ-50 530 135 190 24 83 100 6-14 135 4-14 62 42 6 53.8 10.85

JQ-55 530 135 190 24 83 100 6-14 135 4-14 67 6 59.3 10.8547

JQ-60 1400 172 250 30 110 124 8-18 195 6-18 73 50 8 64.4 25.06

JQ-65 1400 172 250 30 110 124 8-18 195 6-18 78 55 8 69.4 25.06

JQ-70 1400 172 250 30 110 124 8-18 195 6-18 83 60 8 74.9 25.06

JQ-80 2650 185 280 38 121 138 8-18 220 6-18 94 70 10 85.4 30.16

JQ-85 2650 185 280 38 121 138 8-18 220 6-18 99 75 10 90.4 30.16

JQ-90 5200 230 330 38 146 170 8-23 255 6-23 105 80 10 95.4 56.38

JQ-95 255 105200 230 330 38 146 170 8-23 6-23 110 85 100.4 56.38

38 10JQ-100 5200 230 330 146 170 8-23 255 6-23 115 90 106.4 56.38

JQ-105 5200 230 330 146 170 8-23 255 6-23 120 95 10 56.3838 111.4

JQ-110 9000 260 390 46 172 8-23 300 6-23 116.4 90200 125 100 12

JQ-115 9000 260 390 46 172 200 8-23 300 6-23 130 105 12 122.4 90

JQ-120 9000 260 390 46 172 200 8-23 300 6-23 135 110 12 127.4 90

JQ-125 15000 280 440 54 193 210 10-23 360 8-23 140 115 14 132.4 125

JQ-130 15000 280 440 54 193 210 10-23 360 8-23 146 118 14 137.4 125

JQ-140 15000 300 440 54 193 230 10-27 360 8-23 158 128 14 148.4 140

JQ-150 28000 340 500 64 218 260 10-33 405 8-33 168 134 16 158.4 215

340 260 8-33JQ-160 28000 500 64 218 10-33 405 180 144 16 169.4 215

72JQ-180 31000 380 560 244 300 10-33 460 8-33 200 162 18 190.4 350

33750 640 220 210.4 516JQ-200 420 80 280 340 10-33 540 8-33 182 20
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