
IKUSE LAK サドル形弾性ブロック軸継手

製品概要
ハブと弾性ブロックで構成され、ブロックの変形によってトルクを伝達し、衝撃荷重を緩和します。

構造および保守
該当する形式の弾性ブロック、接続部品、軸端間距離および保守スペースを確認してください。

技術仕様
トルク、回転速度、軸穴および取付寸法は、同一サイズの値を照合してください。

注文時の情報
動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および設置環境を指定してください。ブレーキ、動釣合い、弾性体の構成
に関する要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE LAK サドル形弾性ブロック軸継手
構造および取付寸法

IKUSE

構造図

軸穴、軸端長さ、接続寸法および取付間隔は、選定したサイズに対応する値を使用してください。

IKUSE · 産業用軸継手



IKUSE LAK サドル形弾性ブロック軸継手
技術仕様および主要寸法

IKUSE

注記記
長さの単位は mm です。その他の単位は各表の見出しを参照してください。同一サイズの軸穴、軸端長さおよび取付寸法を照合してください。

IKUSE · 産業用軸継手

形式

呼びトルク 許容回転速度 軸穴径 軸穴長さ

D D₁ S

質量 慣性モーメント

[T] N·m [n] r/min d,dz Y,J₁,Z kg kg·m²

63 20-32 50 3.4LAK1 5000 38-82 155 10 0.005

LAK2 100 5000 25-38 44-82 165 60 10 4.8 0.007

LAK3 160 4500 28-45 44-112 185 75 10 8.73 0.018

LAK4 250 4500 30-48 60-112 185 75 10 7.86 0.018

500 40-65 95 14.4LAK5 3800 84-142 235 15 0.039

LAK6 630 3700 40-71 84-142 240 100 15 16.1 0.043

LAK7 1000 3000 45-75 84-142 295 120 15 29 0.147

LAK8 1600 2800 50-80 84-172 340 130 15 38.5 0.28

2500 50-90 145 53LAK9 2300 84-172 385 25 0.42

LAK10 4000 1900 55-100 84-212 460 160 25 76.6 1.03

LAK11 6300 1700 60-110 107-212 530 180 25 128 2.38

LAK12 7100 1600 65-120 107-212 575 190 25 144 3.32

10000 75-140 225 198LAK13 1500 107-252 630 25 5.45

LAK14 14000 1350 85-150 132-252 665 250 30 242 5.66

LAK15 20000 1200 100-180 167-302 740 280 30 330 10.3

LAK16 31500 1000 110-190 167-352 880 305 30 475 23.5

50000 120-220 345 701LAK17 900 167-352 1040 30 50.2



IKUSE HTLB H 形弾性ブロック軸継手

製品概要
ハブと弾性ブロックで構成され、ブロックの変形によってトルクを伝達し、衝撃荷重を緩和します。

構造および保守
該当する形式の弾性ブロック、接続部品、軸端間距離および保守スペースを確認してください。

技術仕様
トルク、回転速度、軸穴および取付寸法は、同一サイズの値を照合してください。

注文時の情報
動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および設置環境を指定してください。ブレーキ、動釣合い、弾性体の構成
に関する要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE HTLB H 形弾性ブロック軸継手
構造および取付寸法

IKUSE

構造図

軸穴、軸端長さ、接続寸法および取付間隔は、選定したサイズに対応する値を使用してください。

IKUSE · 産業用軸継手



IKUSE HTLB H 形弾性ブロック軸継手
技術仕様および主要寸法

IKUSE

注記記
長さの単位は mm です。その他の単位は各表の見出しを参照してください。同一サイズの軸穴、軸端長さおよび取付寸法を照合してください。

IKUSE · 産業用軸継手

形式

呼びトルク 許容回転速
度 軸穴径 軸穴長さ

B D D₁ D₂ S

質量 慣性モーメン
ト

[T] N·m [n] r/min d,d₁ Y、J₁ 形 kg kg·m²

HTLB1 160 5000 28-38-45 44-112 49 110 80 62 2 6 0.007

HTLB2 250 4500 32-45-50 60-112 56 125 92 75 2 9.2 0.012

HTLB3 355 4000 38-50-56 60-112 62 140 100 80 2 11.2 0.02

HTLB4 560 3500 42-56-65 84-142 69 160 110 95 2 17.8 0.039

HTLB5 900 3100 50-65-75 84-142 74 180 125 108 2 25.4 0.072

HTLB6 1400 2800 60-75-85 107-172 81 200 140 122 2 31.3 0.117

2500 150HTLB7 2000 65-85-90 107-172 92 235 138 2 43.4 0.183

HTLB8 2800 2200 71-95-100 107-212 105 250 165 155 3 58.5 0.35

HTLB9 4000 2000 80-100-110 132-212 110 280 180 172 3 81 0.55

HTLB10 5600 1800 90-125 132-212 120 315 200 200 3 98.9 0.9

HTLB11 7100 1600 100-140 167-252 128 350 230 230 3 152 1.6

HTLB12 10000 1400 110-150 167-252 138 400 250 250 3 182.8 2.7

HTLB13 12500 1300 120-160 167-302 155 440 265 265 5 204 3.9

HTLB14 5.916000 1200 130-170 202-302 160 480 300 300 5 277.6

HTLB15 20000 1100 140-180 202-302 175 520 315 315 5 348.3 8.6

HTLB16 28000 1000 160-200 242-352 201 560 320 320 6 496.9 13.9

HTLB17 35500 900 170-220 242-352 215 610 352 352 6 582 20.2

HTLB18 45000 860 180-240 242-410 234 660 384 6 706.2 29.7384

HTLB19 63000 800 200-250 280-410 246 710 416 416 6 917.2 43.2



IKUSE HTLA H 形弾性ブロック軸継手

製品概要
ハブと弾性ブロックで構成され、ブロックの変形によってトルクを伝達し、衝撃荷重を緩和します。

構造および保守
該当する形式の弾性ブロック、接続部品、軸端間距離および保守スペースを確認してください。

技術仕様
トルク、回転速度、軸穴および取付寸法は、同一サイズの値を照合してください。

注文時の情報
動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および設置環境を指定してください。ブレーキ、動釣合い、弾性体の構成
に関する要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE HTLA H 形弾性ブロック軸継手
構造および取付寸法

IKUSE

構造図

軸穴、軸端長さ、接続寸法および取付間隔は、選定したサイズに対応する値を使用してください。

IKUSE · 産業用軸継手



IKUSE HTLA H 形弾性ブロック軸継手
技術仕様および主要寸法

IKUSE

注記記
長さの単位は mm です。その他の単位は各表の見出しを参照してください。同一サイズの軸穴、軸端長さおよび取付寸法を照合してください。

IKUSE · 産業用軸継手

形式

呼びトル
ク

許容回転
速度 軸穴径

軸穴長さ b

b₁ D D₁ S

質量 慣性モー
メント

Y 形 J₁、Z 形

Y、J₁ 形 Z 形
[T] N·m [n] r/min d₁,d₂,dz L L L₁ kg kg·m²

2HTLA1 20 5000 12-24 32-52 27-38 44-52 8 22 20 58 40 1.00 0.0003

HTLA2 35.5 5000 16-28 42-62 30-44 48-62 8 26 20 70 48 2 1.65 0.0006

HTLA3 71 5000 20-32 52-82 38-60 60-82 10 32 21 82 60 2 3.22 0.0017

HTLA4 112 5000 24-40 38-84 12 40 24 95 70 5.1552-112 66-112 2 0.0041

HTLA5 180 5000 28-45 62-112 44-84 72-112 14 42 27 110 80 2 7.39 0.008

HTLA6 280 4500 32-50 82-112 60-84 88-112 17 45 31 125 92 2 10.85 0.014

HTLA7 400 20 48 12.97 0.024000 38-56 82-112 60-84 88-112 34 140 100 2

HTLA8 630 3500 42-65 112-142 84-107 119-142 20 55 39 160 110 2 20.15 0.033

HTLA9 1000 3100 50-75 112-142 84-107 119-142 20 55 42 180 125 2 26.12 0.061

HTLA10 1600 2800 60-85 112-142 107-132 147-172 22 62 47 200 140 2 38.90 0.13

142-172 52HTLA11 2240 2500 65-90 107-132 147-172 22 62 225 150 2 43.13 0.19

HTLA12 3150 2200 71-100 142-212 107-167 152-212 22 67 60 250 165 3 57.55 0.33

HTLA13 4500 2000 80-110 172-212 132-167 177-212 24 69 65 280 180 3 80.33 0.52



IKUSE LK 弾性ブロック軸継手

製品概要
ハブと弾性ブロックで構成され、ブロックの変形によってトルクを伝達し、衝撃荷重を緩和します。

構造および保守
該当する形式の弾性ブロック、接続部品、軸端間距離および保守スペースを確認してください。

技術仕様
トルク、回転速度、軸穴および取付寸法は、同一サイズの値を照合してください。

注文時の情報
動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および設置環境を指定してください。ブレーキ、動釣合い、弾性体の構成
に関する要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE LK 弾性ブロック軸継手
構造および取付寸法

IKUSE

構造図

軸穴、軸端長さ、接続寸法および取付間隔は、選定したサイズに対応する値を使用してください。

IKUSE · 産業用軸継手



IKUSE LK 弾性ブロック軸継手
技術仕様および主要寸法

IKUSE

注記記
長さの単位は mm です。その他の単位は各表の見出しを参照してください。同一サイズの軸穴、軸端長さおよび取付寸法を照合してください。

IKUSE · 産業用軸継手

形式

呼びトルク 許容回転速度 軸穴径

軸穴長さ

D B S

質量 慣性モーメ
ント

Y 形 J₁ 形

推奨 L

[T] N·m [n] r/min d₁,d₂ L L₁ kg kg·m²

LK1 10000 1950 85-120 172-212 132-167 150 370 190 5 125 4

LK2 16000 1750 95-130 172-252 132-202 170 415 208 5 200 5.2

LK3 25000 1600 110-150 212-252 167-202 185 450 225 5 265 6.3

LK4 40000 1400 130-180 252-302 202-242 210 520 260 5 338 21.5

LK5 63000 1200 160-220 302-352 242-282 230 600 275 6 580 26.6

LK6 100000 1170 190-260 352-410 282-330 260 620 285 6 625 29.3

LK7 1080 352-470 282-380 280 670125000 220-280 295 6 780 55

LK8 160000 990 240-320 410-470 330-380 300 730 305 6 880 80

LK9 200000 260-340 410-550 330-450 320 760 315 6 1075 100950

250000 920 790LK10 280-360 470-550 380-450 345 345 7 1270 120

LK11 315000 820 300-380 470-550 380-450 360 850 380 7 1545 192

400000LK12 790 320-400 470-650 380-540 380 910 420 7 1820 255

LK13 500000 750 360-440 550-650 450-540 400 960 460 8 2245 332

1050 505 8LK14 630000 690 400-480 650 540 450 2670 520

LK15 900000 600 440-530 650-800 540-680 500 1200 550 10 4401 708

LK16 1250000 535 460-560 650-800 540-680 520 1350 570 10 4870 1248

LK17 1600000 480 530-630 800 680 600 1500 650 12 5900 1930

LK18 2000000 450 560-670 800-900 680-780 650 1600 730 12 7000 2650

LK19 2500000 420 630-750 800-900 680-780 680 1700 780 12 8850 4080

LK20 3150000 380 710-850 900-1000 780-880 750 1900 820 12 12060 5500



IKUSE WB 弾性ブロック軸継手

製品概要
ゴム弾性ブロックがトルク変動を吸収します。大きな衝撃や正逆転を伴う運転に使用します。

構造
ゴムブロックが小さな弾性ねじれ角でトルクを伝達します。弾性部の潤滑は不要です。

用途
高トルク、衝撃荷重、正逆転または往復動を伴う装置。

選定
カタログ上の代表的な弾性ねじれ角は 1°–2° です。ねじり振動に基づく選定では、駆動側と被動側の衝撃源を考慮してください。

注文時の情報
設備種類、伝達動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および取付スペースを指定してください。ブレーキ、動釣
合いまたは弾性体の要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE WB 弾性ブロック軸継手
構造および取付寸法



IKUSE WB 弾性ブロック軸継手
構造および取付寸法



WB 技術仕様および主要寸法
表 1 / 1 · 単位と形式は見出しを参照

IKUSE

形式 ピークトルク
KN · m

最高回転速度
r/min 穴数 Z

弾性ブロック
数
Z

最大軸穴径 d D L S K W 慣性モーメン
ト

Kg · ㎡

質量
Kg

許容ミスアライメント

mm
軸方向

mm
半径方向

mm 角度方向。

2.5 2.88 4470 12 12 76 260 70 3.2 73 　 0.16878 26 0.762 0.508 0.5

3 5.29 3700 12 12 89 300 89 3.2 92 　 0.3451 45 0.762 0.508 0.5

3.5 10.12 3250 12 12 108 360 108 4 130 　 0.8439 76 0.889 0.635 0.5

4 14.61 2700 12 12 127 425 121 4 130 　 1.6791 117 0.889 0.635 0.5

4.5 24.15 2660 12 12 133 450 125 4.8 178 　 2.2388 135 1.143 0.635 0.5

5.5 37.95 2210 14 14 175 530 141 6.4 178 　 5.4897 227 1.270 0.889 0.5

6 57.5 2030 16 32 200 575 156 6.4 203 　 8.5521 303 1.270 0.889 0.5

6.5 86.25 1840 16 32 216 635 194 6.4 254 　 15.5382 450 1.270 0.889 0.5

7 116.15 1710 16 32 232 685 213 12.7 159 　 22.1125 565 1.524 1.016 0.5

8 155.25 1560 18 36 273 750 222 12.7 165 　 32.714 715 1.524 1.016 0.5

9 190.9 1470 18 36 286 800 248 127 184 　 45.559 892 1.524 1.016 0.5

10 278.3 1320 20 40 333 890 267 12.7 197 　 79.112 1230 1.524 1.016 0.5

11 385.25 1200 20 40 381 980 318 12.7 232 　 138.214 1782 1.524 1.016 0.5

12 593.4 1100 22 44 406 1060 375 12.7 273 　 223.88 2480 1.524 1.016 0.5

14 828 1020 24 48 448 1142 406 19 302 20 330.6 3185 1.524 1.016 0.5

16 1092.5 880 24 72 540 1350 425 19 314 20 741.82 4830 1.524 1.016 0.5

19 1966.5 750 28 84 635 1568 508 19 362 20 1713.9 8073 2.286 1.524 0.5

22 3254.5 580 32 96 864 2020 610 25 362 25 5255.8 14562 3.175 2.032 0.5

25 4864.5 580 32 160 864 2020 724 27 540 52 6696.1 19113 3.175 2.032 0.5

28 6497.5 580 32 192 864 2020 889 30 714 132 8776.8 25182 3.175 2.032 0.5

CB または WB の形式選定
軸のねじり解析を実施済みの場合は、その結果に基づいて CB または WB を選定してください。未実施の場合は、次の指針を参照してください。
a) ディーゼル駆動については IKUSE の技術担当者にご相談ください。
b) 電動機駆動：歯車を介さない直接駆動で、振動または衝撃が電動機側から生じる場合は WB を使用します。CB がより適する場合は CB も使用できます。
c) 減速機：振動または衝撃が被動側から生じる場合は通常 WB、それ以外は CB を使用します。
d) 増速機：衝撃と振動が高速側から生じる場合は WB、それ以外は CB を使用します。

IKUSE · 同じ形式の結合セルは、対応するすべてのサイズ行に適用されます。



IKUSE CB 弾性ブロック軸継手

製品概要
ねじり剛性の小さいゴムブロックが、往復動機械のねじり振動による影響を緩和します。

構造
大きな弾性角変位に対応し、ゴムブロックが変動トルクを緩和します。構造に従って取付と保守を行ってください。

用途
往復動機械および共振解析を必要とする駆動系。

選定
カタログ上の弾性ねじれ角は最大 7° です。適用可否はサイズ、周波数およびねじり振動計算によって確認してください。

注文時の情報
設備種類、伝達動力、使用回転速度、負荷特性、両側の軸径と軸端長さ、軸端間距離および取付スペースを指定してください。ブレーキ、動釣
合いまたは弾性体の要件がある場合は併せてお知らせください。



IKUSE CB 弾性ブロック軸継手
構造および取付寸法



CB 技術仕様および主要寸法
表 1 / 1 · 単位と形式は見出しを参照

IKUSE

形式 ピークトルク
KN · m

最高回転速度
r/min 穴数 Z

弾性ブロック数
Z

最大軸穴径 d D L S K
慣性モーメント

Kg · ㎡
質量
Kg

許容ミスアライメント

mm
軸方向

mm
半径方向

mm 角度方向。

1.5 0.5 6900 10 10 45 168 55 2.5 70 0.03248 11.475 0.635 0.381 0.5

2 0.87 5900 10 10 54 197 61 2.5 76 0.06641 18 0.635 0.381 0.5

2.5 1.59 4800 10 10 67 240 67 3 83 0.15196 27.765 0.762 0.508 0.5

3 2.9 4100 10 10 81 285 83 3 108 0.34249 46.8 0.762 0.508 0.5

3.5 5.07 3600 10 10 97 340 98 3 121 0.8439 81.4 0.762 0.508 0.5

4 8.69 3000 10 10 118 400 116 3 146 1.7383 124.65 0.762 0.508 0.5

5 15.94 2400 10 10 143 485 143 3 181 3.9776 189.9 0.762 0.508 0.5

6 28.98 1950 10 10 175 595 173 5 222 10.5096 322.55 1.143 0.762 0.5

7 43.47 1760 10 10 199 665 200 5 260 17.6146 467.1 1.143 0.762 0.5

8 57.96 1600 10 10 220 735 213 5 279 30.189 645.3 1.143 0.762 0.5

9 86.94 1400 10 10 251 840 243 5 324 59.044 964.35 1.143 0.762 0.5

10 115.92 1265 10 10 277 920 273 7 356 93.911 1287.9 1.524 1.016 0.5

12 159.39 1150 10 10 308 1015 302 7 400 155.324 1766.7 1.524 1.016 0.5

13 217.35 1110 12 24 343 1055 354 8 248 209.003 2289.6 2.032 1.27 0.5

14 289.8 1030 12 24 375 1130 398 10 279 316.68 2957. 85 2.286 1.524 0.5

16 437.7 960 16 32 429 1220 457 10 300 465.48 3962.25 2.286 1.524 0.5

CB または WB の形式選定
軸のねじり解析を実施済みの場合は、その結果に基づいて CB または WB を選定してください。未実施の場合は、次の指針を参照してください。
a) ディーゼル駆動については IKUSE の技術担当者にご相談ください。
b) 電動機駆動：歯車を介さない直接駆動で、振動または衝撃が電動機側から生じる場合は WB を使用します。CB がより適する場合は CB も使用できます。
c) 減速機：振動または衝撃が被動側から生じる場合は通常 WB、それ以外は CB を使用します。
d) 増速機：衝撃と振動が高速側から生じる場合は WB、それ以外は CB を使用します。

IKUSE · 同じ形式の結合セルは、対応するすべてのサイズ行に適用されます。
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